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verniciatura all’acqua 
La fase della verniciatura si concretizza con l’utilizzo di un 
impianto automatico di spruzzatura e accatastamento, prima 
dell’assemblaggio del telo: questo processo garantisce la perfetta 
omogeneità del prodotto verniciante in tutti i quattro lati di ogni 
singola stecca. Un riguardo particolare agli operatori e all’ambiente è 
stato ottenuto utilizzando nella fase di verniciatura esclusivamente 
prodotti impregnanti e vernicianti all’acqua. Grazie a moderni criteri 
di preparazione delle tinte, siamo in grado di fornire qualsiasi tinta 
della gamma internazionale RAL.

Gli avvolgibili in legno Douglas Fir e Pino di Svezia vengono prodotti utilizzando materiali di prima 
qualità e sono costituiti da stecche sagomate, profilo da 14x40 mm, provviste di gocciolatoio, 
agganciate con ganci in acciaio FE40 zincato tropicale; nella parte superiore dell’avvolgibile i 
ganci sono fissi, nella parte inferiore distanziabili.
Le nostre persiane avvolgibili in legno grazie all’esperienza di oltre cinquant’anni possono offrire 
ogni più ampia garanzia di robustezza, eleganza e funzionalità, per la completa soddisfazione 
del cliente.
Di serie: Attacchi al rullo e Tappi conici.
Optional: Catenacci a Bastoncino (esclusa installazione).
Compatibile con cassonetto ISOLANT.

avvolgibili IN LEGNO
avvolgibili in legno Douglas Fir e Pino di Svezia

dal 
1958

profilo: 14 X 40 mm
peso (ca.): 8 kg/m2


