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avvolgibili

avvolgibili in ALLUMINIO
avvolgibili in alluminio con riempimento in poliuretano espanso

L’ avvolgibile è costituito da stecche profilate in alluminio, riempito di poliuretano espanso 
ecologico, autoaggancianti, complete di fermo laterale fissati su stecche alterne. Possibilità di 
scelta tra un profilo standard (alluminio NR04) ed un profilo mini (alluminio NR03, alluminio 
F09). La coibentazione offre benefici per l’isolamento acustico.
È disponibile anche una coibentazione speciale, con poliuretano ad alta densità (per una 
maggiore resistenza alle ammaccature da grandine).
La balza terminale, realizzata in alluminio estruso con guarnizioni (spazzolino) inferiore, presenta 
una sede per l’eventuale inserimento di catenacci terminali, serratura a pomolo o a chiave.
Di serie: Attacchi al rullo e Tappi conici.
Optional: Catenacci Terminali, Serratura con pomolo o a chiave,
Guide: in alluminio con spazzole antirumore.

profili MINI
ALLUMINIO NR03:

◊ profilo: 9 x 45 mm
◊ peso (ca.): 2,9 kg/m2

◊ riempimento: poliuretano
ALLUMINIO NR03HD:

◊ profilo: 9 x 41 mm
◊ peso (ca.): 4,2 kg/m2

◊ riempimento: poliuretano ad alta densità

profili STANDARD 
ALLUMINIO NR04:

◊ profilo: 13 x 55 mm
◊ peso (ca.): 3,6 kg/m2

◊ riempimento: poliuretano
ALLUMINIO NR04HD:

◊ profilo: 13 x 55 mm
◊ peso (ca.): 4,9 kg/m2

◊ riempimento: poliuretano ad alta densità

profili MINI PIATTI
ALLUMINIO F09:

◊ profilo: 9 x 43 mm
◊ peso (ca.): 3,2 kg/m2

◊ riempimento: poliuretano
ALLUMINIO F09HD:

◊ profilo: 9 x 43 mm
◊ peso (ca.): 4,2 kg/m2

◊ riempimento: poliuretano ad alta densità

verniciatura multistrato
Per gli avvolgibili in alluminio le tinte sono 
realizzate con un sistema di verniciatura 
multistrato poliammidico bucciato con 
sgrassaggio e pretrattamento superficiale su 
entrambi i lati. La balza terminale è disponibile 
solo in tinta unita e in una gamma di colori 
minore di quella degli avvolgibili, pertanto per 
talune tinte la balza viene inderogabilmente 
fornita di tinta diversa dall’avvolgibile.


